grupa: MASZT ALUMINIOWY CYLINDRYCZNY Z KANALEM LINOWYM

Maszty exclusive to maszty o aluminiowym profilu cylindrycznym o statej srednicy
na catej wysokosci rury masztowe;.

B DOSTEPNE AKCESORIA
Ekspozycia flagi: - ZWIENCZENIA
tuleja obrotowa
porusza sie n Alutop - ptaski daszek
zgodnie z klerli:I;I:, Um, 2 | Kula ztota (mosiezna) opcja do paskiego daszku
flaga jest

stale rozpostarta
na ramieniu

Kula srebrna (aluminiowa) opcja do plaskiego daszku

4 Kula czarna (tworzywowa) opcja do ptaskiego daszku 0,142

i

- B

_ Mocowanie flagi: MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI WAGA [kg]
ramie na tulei obrotowej, :
krawaty, Linka stalowa w oplocie PCV (petla linowa) 0,02 / mb
obcigznik

2 | Mechanizm korbowy 0,086

3 | Obcigznik ;
Opaska tworzywowa (polietylenowa) 0,034 / mb
Tuleja obrotowa z ramieniem [75/93 mm] 2,6/3,4/4,1

Wznoszenie

i opuszczanie flagi:
przy pomocy

petli linowej

oraz mechanizmu
korbowego [75/93 mm]

POSADOWIENIE WAGA [kg]

Wspornik zawiasowy 75/93 mm 7.95/9 55

Tuleja osadcza, montaz na fundamencie / czgs¢ géra + dolna

Podstawa przenos$na (na plyty chodnikowe 50x50cm) 186
Montaz z gérnq czesciq wspornika zawiasowego !

Tuleja osadcza 75/93 mm 1716
Montaz na fundamencie !

1,2x3,50 1,2x3,50 1,2x3,5§ 1,5x4 | 1,5x4
[4,2 m?] [4,2 m?] [4,2 m?] [4,2 m?] [6 m% [6 m%

860x12x12 | 960x12x12 §1060x12x12
810x32x30 § 910x32x30 J 1010x32x30

PROFIL MASZTU:
Rura cylindryczna
z kanatem linowym

ANODOWANIE:
20 mikronéw

GRUBOSC SCIANKI:
min. 3 mm [75/93 mm]
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Waga netto bez akcesoriéw [kg

Rekomendowane maksymalne
wymiary flagi [m]

Rozmiar opakowania [cm] £1cm
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560x12x12 § 660x12x12 | 760x12x12

+wspornik zawiasowy [ 510x32x30 | 610x32x30 | 710x32x30




